
الاستعمالات: تستخدم على نطاق واسع في قطع غيار السيارات، والسحابات،
  وسلاسل، والمحامل وقطع غيار الآلات
،أدوات. تحميل التلقائي من عمليات المعالجة الحرارية المستمرة
carbonitriding، 
التبريد، والغسيل، وهدأ،النفط الصباغة وتغطي وغيرها من إدارة المكاتب
 المحوسبة
 .مع نظام التحكم في الكمبيوتر لتحقيقه

المستمر الحزام شبكة والمعالجة الحرارية السيطرة فرن الغاز

نموذج الطاقة
(KW)

إجمالي الطاقة
(KW)

درجة حرارة
(℃) العمل (حجم العمل (مم (H / قدرة (كجم

WZTG9-30 * 600 *
10 # 1 90 950 300 * 100 * 6000 120-150

WZTG9-40 * 600 *
10 # 2 120 950 400 * 100 * 6000 180-220

WZTG9-50 * 600 *
10 # 3 180 950 6000 * 500 * 100 250-300

WZTG9-60 * 600 *
10 # 4-1 220 950 600 * 100 * 6000 400-450



WZTG9-60 * 800 *
10 # 4-2 275 950 600 * 100 * 8000 450-500

WZTG9-80 * 600 *
10 # 5-1 275 950 800 * 100 * 6000 450-500

WZTG9-80 * 800 *
10 # 5-2 360 950 800 * 100 * 8000 650-750

WZTG9-80 * 1000 *
10 # 6 410 950 10000 * 800 * 100 900-1000

WZTG9-100 * 1000
* 10 # 7 500 950 1000 * 100 * 10000 1200-1300

WZTG9-120 * 1000
* 10 # 8 600 950 1200 * 100 * 10000 1400-1500

WZTG9-120 * 1350
* 10 # 9 950 950 1200 * 13500 * 100 1800-2000

MADË الحجم ومكبر للصوت، يمكن تخصيص المواصفات *
:تغذية المغناطيسي

Dephosphorization TANK:



:تبريد خزان النفط

:مجفف





:الضريبة على القيمة المضافة مزدوجة

:كهربائي مراقبة مجلس الوزراء

:قطع الغيار



:يتكون خط شحن إنتاج الفرن من



:المعارض في الخارج



www.rainbowtechnology.net:لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت
.لديك أي أسئلة، لا تتردد في الاتصال بي
أطيب التمنيات،
فيرا
هو: WhatsApp 8618704610523 ال
vera5266 :نحن الدردشة
QQ: 417651303

http://www.fastenerequipmentsupplier.com

