
标题机

模型 RSH4-40
最大限度。空白直径（mm） 4
最大限度。空白长度（mm） 40
最大限度。切断长度（mm） 48
中风（mm） 68
输出（PC/min） 150-180
主死直径（mm） φ30x60
打孔直径（1st）（mm） φ25x65
打孔直径（第二个）（mm） φ25x65
切断直径（mm） φ13x25
切割器尺寸（mm） 10x32x72
主电机功率（KW） 4.0HP/3.0kW
机器尺寸（L*W*H）（M） 1.8x0.85x1.15
大约重量（kgs） 1200

有关更多信息，请留言，我可以给您详细的介绍。

头部机器是一台专业的冷沮丧的成型机，与紧固件行业的整个工厂中的自动滚动机匹配。

安全守则
它的目的是根据允许的压力线，诸如碳钢，不锈钢，铝，铜和其他金属线（具有适当的模具）的作用，而不是在曲轴连接杆的效果下，自动化，自动化，快速，快速导线的所需尺寸将自动剪切，
在模具中挤出所需的紧固件类型，茎直径，促进螺纹滚动或成为合格的铆钉类型紧固件。标题机自动处理，将电线变成半成品。

该机器可以产生桁架头，倒齿头，固定螺钉，木螺丝，芯片板螺钉，自敲击螺钉，平头六角头，锅头，六边形头，插座头，纽扣头等。








