
显着特征：

1.这些冷pupa机器是完全自动的。培训简单易于操作。它配备了类似的组件，例如固体 - 状态模具 - 播放空白螺栓，螺钉，铆钉和其他类似组件。切断和消除机制具有安
全的设备。如果机器异常，它将防止任何重大事故。

2.积极淘汰并设置资金 1 和 第二 Chong，以消除零件操作过程中这些跳跃的可能性。

3.一些额外的成本机器将配备气动离合器和放大器；自动集中润滑系统可以提供足够数量的润滑所有轴承表面。

主要技术参数：

模型 HRS-5 HRS-10 HRS-15 HRS-20 HRS-25 HRS-30
maxtum.blank

直径 3毫米 4毫米 5毫米 6毫米 8毫米 10毫米

最大值长度 27毫米 40毫米 64毫米 110毫米 120毫米 150毫米
旅行 38毫米 64毫米 92毫米 154毫米 154毫米 220毫米

屈服 渗透素 170-190 120-180 130-160 70-90 80-100 60
死 直径 20毫米 34.5毫米 34.5毫米 50毫米 54毫米 55毫米

切割模具 直径 13.5毫米 15毫米 19毫米 28毫米 28毫米 28毫米
打孔模具（1。 18毫米 24毫米 31毫米 38毫米 38毫米 38毫米
打孔模具（第二。 18毫米 20毫米 31毫米 38毫米 38毫米 38毫米

主电机功率 1HP 2HP 2HP 5HP 7HP 10hp
油泵电源 1 /4HP 1 /4HP 1 /4HP 1 /4HP 1 /4HP

长，宽度和高度 （厘米） 137x85x102 103x85x95 200x100x120 300x125x140 300x150x140 445x174x151
净重 500公斤 1100公斤 1600公斤 3000公斤 3000公斤 7200公斤
总重量 560公斤 1180公斤 1700公斤 3200公斤 3700公斤

生产项目：




