
Máquina de cabeçalho a aço de aço de alta velocidade
Esta máquina é fornecida especialmente para aço de rolamento de cabeçote a frio, aço carbono, aço
inoxidável, cobre, alumínio etc. Bola de metal.Processos de trabalho inteiro, como alimentar, corte,
cabeçote a frio e processos de ejeção são automaticamente e continuamente.

Características:
A Máquina de cabeçalho fria de alta velocidade automática da série Rainbow absorve a experiência
avançada e a tecnologia de máquinas semelhantes no local e no exterior.O mecanismo de cabeçalho
inclui mecanismo de manivela, controle deslizante principal, eixo horizontal, came lateral, came frontal,
freio, grampo, alimentação, ejeção, corte e mata, etiqueta etc.O mostrador frio (haste) está após o
alisamento, alimentação, corte, alimentação, cabeçalho frio e de descarregamento.A máquina possui um
layout de estrutura razoável, operação estável, baixa taxa de falha, ajuste fácil, operação simples e fácil
manutenção;e alta eficiência da bola, desalinhamento de bola pequena e alta taxa de utilização de aço;A
máquina -ferramenta é executada de forma estável e confiável e atualmente é o dispositivo de bola
avançada do setor.

Lugar de
origem:

China

Doença: Novo

Tipo de
máquina:

Máquina de cabeçalho fria

Video-inspeção
de saída:

Oferecido

Relatório de
teste de
máquinas:

Oferecido

Tipo de
marketing:

Novo produto 2020

Garantia de
componentes
principais:

1 ano

Componentes
do núcleo:

Motor

Garantia: 1 ano

Principais
pontos de
venda:

Alta precisão

Indústrias
aplicáveis:

Fábrica

Localização do
showroom:

Nenhum

Tipo de
máquina::

máquina de cabeamento de bola de aço

Aplicativo: Bolas de aço

diâmetro da 14mm



bola máxima:

Capacidade: 750

Tensão: 220V/380V

Serviço pós-
venda
fornecido:

Peças de reposição gratuitas, instalação de campo,
comissionamento e treinamento, serviço de
manutenção e reparo de campo, suporte técnico em
vídeo

Após o serviço
de garantia:

Suporte técnico em vídeo, suporte on -line, peças de
reposição


