
การใช้ประโยชน์: ใช้กันอย่างแพร่หลายในชิ้นส่วนรถยนต์, รัด, โซ่,
แบริ่งและชิ้นส่วนเครื่องจักร 
เครื่องมือ โหลดอัตโนมัติของการดำเนินการรักษาความร้อนอย่างต่อเนื่อง
carbonitriding, 
ดับซักผ้า,
การแบ่งเบาบรรเทา,ย้อมสีและการครอบคลุมน้ำมันและการจัดการสำนักงานคอมพ
ิวเตอร์อื่น ๆ 
ด้วยระบบการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้บรรลุ

สายพานลำเลียงตาข่ายอย่างต่อเนื่องและการควบคุมการรักษาความร้อนเตาก๊าซ

แบบ เพาเวอร์
(กิโลวัตต์)

พลังงานทั้งหมด
(กิโลวัตต์)

อุณหภูมิในการทำงาน
(℃) ขนาดทำงาน (mm) ความจุ (KGS / H)

WZTG9-30 * 600 *
10 # 1 90 950 300 * 100 * 6000 120-150

WZTG9-40 * 600 *
10 # 2 120 950 400 * 100 * 6000 180-220

WZTG9-50 * 600 *
10 # 3 180 950 500 * 6000 * 100 250-300

WZTG9-60 * 600 *
10 # 4-1 220 950 600 * 100 * 6000 400-450



WZTG9-60 * 800 *
10 # 4-2 275 950 600 * 100 * 8000 450-500

WZTG9-80 * 600 *
10 # 5-1 275 950 800 * 100 * 6000 450-500

WZTG9-80 * 800 *
10 # 5-2 360 950 800 * 100 * 8000 650-750

WZTG9-80 * 1000 *
10 # 6 410 950 10000 * 800 * 100 900-1000

WZTG9-100 * 1000
* 10 # 7 500 950 1000 * 100 * 10000 1200-1300

WZTG9-120 * 1000
* 10 # 8 600 950 1200 * 100 * 10000 1400-1500

WZTG9-120 * 1350
* 10 # 9 950 950 1,200 * 13,500 *

100 1800-2000

* ขนาดและเครื่องขยายเสียง; ข้อกําหนดที่สามารถปรับแต่ง MADË
ป้อนแม่เหล็ก

Dephosphorization ถัง:



ดับถังน้ำมัน

เครื่องเป่า:





ภาษีมูลค่าเพิ่มคู่:

ตู้ควบคุมไฟฟ้า:

อะไหล่สำรอง:



สายการผลิตการจัดส่งเตาประกอบด้วย:



การจัดนิทรรศการในต่างประเทศ:



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา:www.rainbowtechnology.net
มีคำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อฉัน
ด้วยความปรารถนาดี
Vera
WhatsApp คือ: 8618704610523
เราแชท: vera5266
QQ: 417651303

http://www.fastenerequipmentsupplier.com

