
كمية الهواء
:والعادم
كمية
الهواء:
(التحكم
(اليدوي

يتم تثبيت
مداخل
الهواء مع
مداخل
الهواء 3
60 مم ،
والتي تقع
في اتجاه
الجزء
المحرك من
الصندوق ،
وتستخدم
كمدخل هواء
الهواء
.البارد



العادم:
(التحكم
(اليدوي

توجد ثقوب
العادمان
بقطر 120
مم في الجزء
العلوي من
الفرن ،
ويتم تعيين
العادم
القسري في
وقت
ثنائي.يوصى
بتثبيت
العميل
أنبوب
العادم
الخارجي
لتصريف غاز
العادم
بشكل موحد
إلى الخارج
من ورشة
.العمل

:نظام الدوران



وضع
:الدورة

وضع
إمدادات
الهواء
الساخن
القسري
للهواء.(بعد
تسخين
الهواء من
هذا الجهاز
، يتم نقل
الهواء
الساخن إلى
منفذ
الهواء من
الجانبين
اليسرى
واليمين
بواسطة
مروحة
الطرد
المركزي
المتداول ،
والتي
تتدفق
أفقياً ،
تدخل غرفة
العمل
لإجراء
الحرارة
وتبادل
الحرارة
بالكامل مع
الخبز مع
الخبزالشغل
، ثم يتم
امتصاصه
بواسطة
منفذ شفط
الهواء
العلوي ،
بحيث يتم
رفع درجة
حرارة غرفة
العمل
مرارًا
وتكرارًا.
يضمن هيكل
هذا الجهاز
ومبدأ
الدورة
الدموية
الساخنة
توحيد درجة
الحرارة في
جميع
المناطق
.داخل الفرن



جهاز
:المحرك

750W3
380V يتم
تثبيت
محركات
دورة درجات
الحرارة
العالية في
الجزء
العلوي من
.المربع

مادة
عجلة
الرياح

الفولاذ
المقاوم
للصدأ


