
الميزات البارزة:

1.These آلات الباردة البند هي أوتوماتيكية بالكامل وسهلة للعمل مع قليل من التدريب، مزودة يموت الصلبة لإنتاج
فارغة للمسامير، ومسامير، والمسامير وغيرها من مكونات مماثلة. قطع وضرب آلية وبأمان أجهزة من شأنها أن
توقف أي حادث كبير حالة حدوث أي وظيفة غير طبيعية في الآلات.

إيجابي ضرب الحكم المتعلق 1 و 2 اللكمات للقضاء على إمكانية قطع التمسك هذه اللكمات خلال A.أحرز 2
العمليات.

3.On سيتم تجهيز بعض الآلات رسوم اضافية مع هوائي الفاصل & أمبير؛ أنظمة مركزية التشحيم التلقائي الذي يوفر
كمية كافية التشحيم لجميع السطح الحامل.

المواصفات الفنية الرئيسية

نموذج HRS-5 HRS-10 HRS-15 HRS-20 HRS-25 HRS-30
ماكس. فراغ

ديا 3MM 4MM 5MM 6MM 8MM 10MM

ماكس. فارغة
طول 27MM 40MM 64mm و 110MM 120MM 150MM

السكتة
الدماغية 38MM 64mm و 92mm 154mm 154mm 220MM

الناتج
PerMin 170-190 120-180 130-160 70-90 80-100 60

مات ديا 20MM 34.5mm 34.5mm 50MM 54MM 55MM
قطع يموت

ديا 13.5MM mmخفض 15 19MM 28MM 28MM 28MM

لكمة يموت
1)) 18mm و 24MM 31MM 38MM 38MM 38MM

لكمة يموت
2)) 18mm و 20MM 31MM 38MM 38MM 38MM

قوة المحرك
الرئيسي 1HP 2HP 2HP 5HP 7HP 10HP

مضخة الطاقة
4HP/ 1 النفطية 1 /4HP 1 /4HP 1 /4HP 1 /4HP  

(كسوكس (سم 137x85x102 103x85x95 200x100x120 300x125x140 300x150x140 445x174x151
الوزن
الصافي 500KG 1100kg 1600kg 3000kg 3000kg 7200kg

الوزن
الإجمالي 560KG 1180kg 1700kg 3200kg 3700kg  

:عناصر الإنتاج




