
XM-B325NC الأنابيب آلة الانحناء مقدمة موجزة
المنتجات التي تسيطر عليها الحواسيب الصغيرة، محرك هيدروليكي، مع مجموعة متنوعة من
مختلف زاوية الانحناء مسبقا، الترجمة الصينية، عملية تفاعلية، ويمكن اختيار اليدوي،
وضعية التشغيل شبه التلقائي، دواسة موبايل التبديل كلا بدء التوقف في حالات الطوارئ
وظيفتين.
الجهاز سهل التشغيل، وأداء مستقر، والكفاءة العالية، عامل أمان عالية، ومثالية لصناعة
حديد التسليح المعدات.
وهو ينطبق على مجموعة واسعة من المجالات، مثل قطع غيار السيارات (أنابيب الفرامل، مصدات،
والخمارات، والمقاعد، وما إلى ذلك)، وتصنيع دراجة نارية، صناعة السفن، صناعة المراجل،
صناعة الطاقة، صناعة السكك الحديدية، ومعدات اللياقة البدنية، مكيفة الهواء، و صناعة
الدراجات، منزل الصلب، معدات الاستحمام وغيرها من الصناعات.

مواصفات
المعلمة رقم اسم وحدة رمز ملاحظات
مم سماكة الجدار الفولاذي Φ325 × 32t × 1 الحد الأقصى الانحناء قطر
مم يمكن تخصيصها لزيادة R1500 2 الحد الأقصى الانحناء دائرة نصف قطرها
3 مم الحد الأدنى نصف قطرها الانحناء استنادا إلى قطر
4 أقصى زاوية الانحناء من 190 درجة
5 نظام مراقبة مراقبة الحواسيب الصغيرة
6 قياسي ارتداء الأساسية طول 8000 مم وفقا لمتطلبات العملاء
7 قطع تسمح العديد من الكوع 16
8 ويمكن تخزين عدد الأجزاء 16 × 16 قه
50 9KW السيارات الصغيرة الأقصى
10 الحد الأقصى لضغط النظام 16 ميجا باسكال قابل للتعديل
YUKEN 11 الهيدروليكية نظام مراقبة صمام الملف اللولبي
محلية الصنع L 12 سعة خزان الوقود 2000
13 الأبعاد الكلية 11000 × 3450 × 2480 مم
14 آلة الوزن حوالي 48000 كغ

XM-B325NC هيكل الهيدروليكية الأنابيب بندر كبير من وصف البرنامج
⑴، ويتكون الجهاز من العناصر التالية:
① المضيف: بما في ذلك المؤسسات الكوع، وآلية دفع المساعدة، الجسم مغزل، وآلية التغذية
الرعاية والكهربائية آلية خزان الرف.
② النظام الهيدروليكي: ويشمل المحركات والمضخات والصمامات المختلفة الهيدروليكية.
يشمل المجلس التشريعي الفلسطيني، شاشات الكريستال السائل، والمكونات :PLC③ نظام التحكم
الكهربائية التجمع.
⑵، استضافة جزء من الوصف هيكل:
① كالة الكوع: المشبك الكوع، دليل مقطع لقط لقط هي الهيدروليكي، نوع الهيكل مع مزيج من
الاثنين معا الأفقي دفع نوع قضيب لقط.
المزايا: لقط يمكن الاعتماد عليها مع وظيفة القفل الذاتي، والانحناءات الأنابيب بعد أخذ
أنبوب مريحة. الأجزاء الرئيسية، الرأس، مصنوعة أحضان كله يلقي الكوع، هدأ تخفيف التوتر،
والحد من تشوه. مروي وزيادة صلابة الشاملة من الصبر.
   ② آلية دفع المساعدة: مع قابل للتعديل دليل تتوافق نوع التجمع، ودفع المساعدة
الهيدروليكية.
          المزايا: زيادة الامتلاء في القوس الكوع، والانحناءات قوس تقلل من معدل رقيق. قابل
للتعديل إزالة دليل تتوافق لضمان دقة من الكوع.



   ③ آلية مغزل: محرك هيدروليكي، والتشريد التلقائي للمغزل يمكن أن تكون مدفوعة عن طريق
زيادة الامتلاء في القوس الكوع.
 ④ آلية التغذية الرعاية: دليل علبة تغذية نوع الآلية، قابل للسحب قابل للتعديل منع أنبوب
يسقط من العفن، بحيث الانحناءات على نحو سلس.
   ⑤ هيكل السيارة، وخزانات الوقود، وكالة صناديق الكهربائية: الصلب غير الملحومة
الإطار، مجهزة مطعمة فتح خزان مستقل، إدراج مفتوحة مربع الكهربائية مستقل. تقسيم حامل من
القماش شبكة تحت الأضلاع، يمكن أن تحمل الأحمال في خط. بعد هدأ لحام الإطار العام، وإزالة
تركيز الضغط لضمان الآلة بدون تشويه
⑶ هيدروليكية وصف بنية النظام: مجموعة متنوعة من عملية الكوع كمصدر للطاقة، ومجموعة
مختارة معقولة، لضمان الكثير من القوة ومستقرة وموثوق بها.
شاشة الكريستال السائل، وجميع الإجراءات + PLC :⑷، والمجلس التشريعي نظام التحكم الوصف
واجهة المشغل المتكامل، فإنه يمكن أن يكون أي مزيج من مجموعة متنوعة من الإجراءات،
لتفادي أي تشويش الكوع.

عن أي أسئلة، الثابتة والمتنقلة لا تتردد في الاتصال بي.
تحياتي الحارة،
كريستال




