
آلة العنوان

نموذج RSH6-70
(الأعلى.قطر فارغ (مم 6
(الأعلى.طول فارغ (مم 70
(الأعلى.مقطع الطول (مم 110
(السكتة الدماغية (مم 90
(PCS/min) الإخراج 90-100
(قطر الموت الرئيسي (مم φ50x120
(قطر يموت لكمة (1) (مم φ35x120
(مم) (ndقطر يموت لكمة (2 φ35x120
(قطع قطر الموت (مم φ24x40
(حجم القاطع (مم 12x35x77
(KW) طاقة المحرك الرئيسية 7.5hp/5.5kw
(م) (l*w*h) حجم الماكينة 2.50x1.40x1.60
(KGS) الوزن تقريبا 3300

 .لمزيد من المعلومات ، يرجى ترك رسالة ، ويمكنني أن أقدم لك مقدمة تفصيلية

آلة الرأس عبارة عن آلة تشكيل مائلة للبرد المهنية والتي تتوافق مع آلة تدحرج الأسلاك التلقائية
في المصنع بأكمله لصناعة الثبات.

تعليمات الأمان
الغرض منه هو المحدد مثل الصلب الكربوني ، والفولاذ المقاوم للصدأ ، والألومنيوم ، والنحاس
والأسلاك المعدنية الأخرى ، مع القالب المناسب ، وفقًا لسلك الضغط المسموح به ، تحت تأثير قضيب
العمود المرفقي ،سيكون الحجم المطلوب من السلك تلقائيًا القص ، أو البثق في القالب لنوع رأس
الثياب المطلوب ، أو قطر الساق ، أو تسهيل ترتيب الخيط ، أو يصبح مثبتًا مؤهلاً للبرشام.تقوم آلة
العنوان تلقائيًا بمعالجة الأسلاك إلى منتجات شبه مقلوبة.

يمكن أن تنتج الماكينة رأس الجمالون ، رأس المقابر ، المسمار المسموح به ، برغي خشبي ، برغي لوح ،
المسمار النقر على نفسه ، رأس سداسي رأس مسطح ، رأس مقلاة ، رأس سداسي ، رأس المقبس ، رأس الزر وما
.إلى ذلك








