
 :آلة التعليمات
يتم تخصيص القرص الاهتزاز، والخطية وحدة الاهتزاز بتجميع ودقيقة وحدة التحكم الفرز وفقا
.لنموذج المسمار، وضمان أن كل كيس دقيقة
.واجهة، وهو مناسب لتشغيل وضبط المعدات PLC تتبنى humanmachine مراقبة وتشغيل
اعتمد تحكم في درجة الحرارة ذكي للتحكم في الأفقي والطولي درجة حرارة الختم، والتي يمكن
 تحقيق
.شركة الصورةإيلينغ، وضيق جيد، مسطحة وجميلة حقيبة نوع، وكفاءة التعبئة عالية
نظام صنع كيس، وتتبعت التعليمات adoptedfor السائر تقسيم التكنولوجيا الحركية هي
البرمجية لون حقيبة التعبئة والتغليف تلقائيا وضعه، وتشغيل وتعديل لصنع كيس يمكن أن
.تكتمل بسهولة، هي واردة من قبل سرعة عالية، عملية مستقرة وانخفاض مستوى الضجيج
.سرعة التعبئة تخضع للتعديل ستبليس عندما مجموعة الاسمي، وتحديد المواقع لفتح ووقف
.صنع كيس، وقياس، وملء، ختم، وقطع وطباعة رقم الدفعة يمكن الانتهاء تلقائيا
.عد عن طريق الاهتزاز هو المعتمد، وقياس المواد معبأة مع كثافة موحدة دقيقة

:عد وسرعة التعبئة
مادة (عد السرعة (قطعة / دقيقة
مسامير 200-1000
جوز 400-1000
غسالات / السحابات 200-500



الأظافر 200-1000
أزرار 300-600
أجهزة لوحية 300-600
:تفاصيل التعبئة

:معرض في الخارج



.لديك أي أسئلة، لا تتردد في الاتصال بي


