
用途：汽车配件，紧固件，链条，轴承和机械零件广泛应用于 
工具。 连续热处理操作自动加载，碳氮共渗， 
淬火，洗涤，回火，印染和覆盖石油及其他电脑办公管理 
随着计算机控制系统来实现的。

连续式网带输送机，热处理炉气控制
模型 功率（KW） 总功率（KW） 工作温度（℃） 工作尺寸（mm） 容量（KGS / H）
WZTG9-30 * 600 *
10 ＃1 90 950 300 * 100 * 6000 120-150

WZTG9-40 * 600 *
10 ＃2 120 950 400 * 100 * 6000 180-220

WZTG9-50 * 600 *
10 ＃3 180 950 6000 * 500 * 100 250-300

WZTG9-60 * 600 *
10 ＃4-1 220 950 600 * 100 * 6000 400-450

WZTG9-60 * 800 *
10 ＃4-2 275 950 600 * 100 * 8000 450-500

WZTG9-80 * 600 *
10 ＃5-1 275 950 800 * 100 * 6000 450-500

WZTG9-80 * 800 *
10 ＃5-2 360 950 800 * 100 * 8000 650-750



WZTG9-80 * 1000 *
10 ＃6 410 950 10000 * 800 * 100 900-1000

WZTG9-100 * 1000
* 10 ＃7 500 950 1000 * 100 * 10000 1200-1300

WZTG9-120 * 1000
* 10 ＃8 600 950 1200 * 100 * 10000 1400-1500

WZTG9-120 * 1350
* 10 ＃9 950 950 1200 * 13500 * 100 1800-2000

*尺寸和放大器;规格可订做MADË
磁进纸器：

脱磷TANK：



淬火油TANK：

烘干机：





DOUBLE增值税：

电气控制柜：

备件：



SHIPPING炉生产线包括：



出国展览：



欲了解更多信息，请访问我们的网站：www.rainbowtechnology.net
有任何疑问，请随时与我联系。
最好的祝愿，
维拉
WHATSAPP /手机：86-18704610523
我们聊天：vera5266
QQ：417651303

http://www.fastenerequipmentsupplier.com/

