
La configuración principal
1, la máquina PLC adopta Productos japoneses de Mitsubishi Electric Corporation;
2, inversor porMitsubishi Electric Corporation de Japón productos;
3, pantalla táctil con productos de Kunlun-State Electrical Company;
4, interruptores de proximidad e interruptores fotoeléctricos de Alemania Productos eléctricos de Turck;
5, contactores y relevos térmicos Suzhou Siemens Electric Company Products;
6, tanque de desengrasaje químico 304 calefacción de tubo de calefacción eléctrica de acero inoxidable,
poder de 48kW, 220V;
7, tanque de agua caliente hecho de 304 Calefacción de tubo de calefacción eléctrica de acero inoxidable,
potencia de 10kW, 220V;
8, sumador de elevación del ánodo 304 Calefacción de tubo de calefacción eléctrica de acero inoxidable,
potencia de 24kW, 220V;
9, tanque de activación que usa 304 calentamiento de tubo de calefacción eléctrico de acero inoxidable,
calentamiento, potencia 10kw, 220V;
10, Control de temperatura automática utilizando productos Yan Ling Electric Company;
11, el camión traza el uso de cable plano avanzado de 40 núcleos de Shanghai Nanyang Fujikura;
512, todos los gabinetes de control, diseño razonable, apariencia elegante, exquisita, fácil de operar, de
modo que esa humedad y corrosión.Control Cableado del gabinete Número de línea estructurado, claro y
preciso, todos los elementos tienen un etiquetado claro en el panel de operación en inglés.
13, sistema con Funciones de control automáticas y manuales,En circunstancias normales, el sistema está
en operación automática, como el tiempo de residencia de la pieza de trabajo en cada surco, niveles de
tráfico y velocidad de elevación.Cada carril comienza, parada, promoción, reducción en la operación y el
cambio se puede controlar manualmente, pero esta vez la otra parte todavía se controla
automáticamente.Cuando un problema local que necesita reparación, conducir para ir a la operación
manual, la línea de producción puede continuar funcionando.
14, programa del sistema con interrupción, potencia y función de memoria, fáciles de manejar
situaciones inesperadas.
15, el sistema está equipado con la gama completa de dispositivos de parada de emergencia para evitar
accidentes.
16, para la diversidad del producto del usuario, el sistema se puede modificar fácilmente para ejecutar el
proceso secuence.https: //www.fastenerequipmentsupplier.com/yunsin/index.php






































