
La configuration principale
1, la machine PLC adopte Produits japonais Mitsubishi Electric Corporation;
2, onduleur parJapan Mitsubishi Electric Corporation des produits;
3, écran tactile avec les produits de Kunlun-State Electrical Company;
4, commutateurs de proximité et commutateurs photoélectriques de Allemagne Turck Electric Products;
5, contacteurs et relais thermiques Suzhou Siemens Electric Company Products;
6, réservoir de dégraissage chimique 304 chauffage du tube de chauffage électrique en acier inoxydable,
puissance de 48 kW, 220 V;
7, réservoir d'eau chaude en 304 Chauffage du tube de chauffage électrique en acier inoxydable,
puissance 10 kW, 220 V;
8, carter de levage de l'anode 304 Chauffage du tube de chauffage électrique en acier inoxydable,
puissance de 24 kW, 220 V;
9, réservoir d'activation utilisant 304 chauffage du tube de chauffage électrique en acier inoxydable,
Power 10KW, 220V;
10, contrôle automatique de la température à l'aide de produits Yan Ling Electric Company;
11, traces de camions en utilisant le câble plat avancé de 40 cœurs avancé de Shanghai Nanyang
Fujikura;
512, toute armoire de contrôle, conception raisonnable, apparence élégante et exquise, facile à utiliser,
de sorte que l'humidité et la corrosion.Câblage de l'armoire de commande Numéro de ligne structurée,
claire et précise, tous les éléments ont un étiquetage clair sur le panneau d'opération en anglais.
13, système avec fonctions de contrôle automatique et manuelle,Dans des circonstances normales, le
système est en fonctionnement automatique, comme le temps de séjour de la pièce dans chaque rainure,
les niveaux de trafic et la vitesse de levage.Chaque voie commence, arrêt, promotion, réduction de
fonctionnement et le changement peut être contrôlé manuellement, mais cette fois, l'autre partie est
toujours contrôlée automatiquement.Lorsqu'un problème local a besoin de réparation, conduisant pour
aller à l'exploitation manuelle, la ligne de production peut continuer à fonctionner.
14, programme système avec fonction d'interruption, de puissance et de mémoire, facile à gérer des
situations inattendues.
15, le système est équipé de la gamme complète des dispositifs d'arrêt d'urgence pour éviter les
accidents.
16, pour la diversité des produits utilisateur, le système peut être facilement modifié pour exécuter le
processus Sequence.https: //www.fastenerequipmentsupplier.com/yunsin/index.php






































