
La machine à percer peut être utilisé sur des matériaux à base de fer non à base de fer et, comme
l'inox, le cuivre, l'aluminium, etc.

Paramètres techniques principaux

Modèle Taille
 Nombre

de
Broche

Productivité (pcs/
Min).

Moteur
principal

(kw)

Moteur de
matériel

de
mélange

(kw)

La pompe
à huile
(kw)

Pression
atmosphérique

(kg / cm)

Dimension
(L x P x H

/ mm)
poids (kg)

Bride Hex

LDH-M8-4
M5 4 140 200

0,75 à 4 0,55 0,25 2-3
1450 ×
1600 ×
1800

1110M6 4 130 180
M8 4 120 160

LDH-M12-4
M10 4 100 140

1,5-4 0,55 0,25 3-4
1500 ×
1900 ×
1750

1160M12 4 90 120
M14 4 80 100

LDH M18-4 M16 4 60 80 2.2-6 0,75 0,25 4-5
1700 ×
2000 ×
1800

1280
M18 4 50 70

LDH M24-4
M20 4 40 60

2.2-8 1.1 0,25 4-6
1750 ×
2100 ×
1850

1400M22 4 30 50
M24 4 25 40

LDH-M30-4 M27 4 20 32 3-8 1.1 0,25 4-7
1750 ×
2100 ×
1850

1400
M30 4 16 28

Atelier et la machine stock:






