
La configurazione principale
1, adotta la macchina PLC Prodotti giapponesi Mitsubishi Electric Corporation;
2, inverter diGiappone Mitsubishi Electric Corporation prodotti;
3, touchscreen con prodotti dell'azienda elettrica Kunlun-State;
4, interruttori di prossimità e interruttori fotoelettrici da Germania Prodotti elettrici Turck;
5, contattori e relè termici Prodotti di Suzhou Siemens Electric Company;
6, serbatoio di degenerazione chimica 304 riscaldamento del tubo di riscaldamento elettrico in acciaio
inossidabile, Potenza di 48kW, 220 V;
7, serbatoio dell'acqua calda fatta di 304 riscaldamento del tubo di riscaldamento elettrico in acciaio
inossidabile, potenza 10kW, 220 V;
8, pozzetto di sollevamento anodo 304 riscaldamento del tubo di riscaldamento elettrico in acciaio
inossidabile, potenza di 24kW, 220 V;
9, serbatoio di attivazione con 304 riscaldamento del tubo di riscaldamento elettrico in acciaio
inossidabile, Potenza 10KW, 220 V;
10, controllo automatico della temperatura mediante prodotti di società elettrica Yan Ling;
11, tracce di camion con il cavo piatto a 40 core avanzato di Shanghai Nanyang Fujikura;
512, All Control Cabinet, design ragionevole, aspetto elegante, squisito, facile da usare, in modo che
umidità e corrosione.Cablaggio del gabinetto di controllo Strutturato, chiaro e accurato Numero di linea,
tutti gli elementi hanno una chiara etichettatura sul pannello operativo in inglese.
13, sistema con funzioni di controllo automatico e manuale,In circostanze normali, il sistema è in
funzionamento automatico, come il tempo di permanenza del pezzo in ogni scanalatura, livelli di traffico e
velocità di sollevamento.Ogni corsia avvia, fermata, promozione, riduzione del funzionamento e il turno
può essere controllato manualmente, ma questa volta l'altra parte è ancora controllata
automaticamente.Quando un problema locale che necessita di riparazione, guidando per andare
all'operazione manuale, la linea di produzione può continuare a funzionare.
14, programma di sistema con interrupt, potenza e funzione di memoria, facili da gestire situazioni
impreviste.
15, il sistema è dotato dell'intera gamma di dispositivi di arresto di emergenza per prevenire incidenti.
16, per la diversità del prodotto utente, il sistema può essere facilmente modificato per eseguire il
processo Sequence.https: //www.fastenerequipmentsupplier.com/yunsin/index.php






































