
Automatyczna linia produkcyjna do powlekania beczek można dostosować do różnych małych
części, części standardowych i różnych rodzajów poszycia, co wymaga znacznego wzrostu wydajności
pracy. Poszycie zostało dostarczone w oczekiwaniu na odrzucenie pełnego zestawu urządzeń wodnych i
suszących.
1. Duży wałek może być materiałem odlewniczym PP, wiertarką CNC.
2. System przekładniowy przyjmuje każdą stację sprzęgła przekładni, prędkość elektromagnetyczną.
3. Automatyczne urządzenie ważące może zmniejszyć pracochłonność.
4. pasywacyjny automatyczny sprzęt do mycia beczek składanych i automatyczne odrzucanie suszarki do
barwienia wody.
Oferujemy suszenie materiału poszyciowego wodą zrzutową aż po pełne wyposażenie. Specjalnie
zgromadzone bogate doświadczenie w zakresie cynkowanej, ocynkowanej wanny i sprzętu do kolorowania
klipsów, wałka i szablonu PP do patentu krajowego.
Główna konfiguracja
1, przyjmuje maszyna PLC Produkty japońskiej korporacji Mitsubishi Electric Corporation;
2, falownik wgjapońska firma Mitsubishi Electric Corporation produkty;
3, ekran dotykowy z produktami firmy elektrycznej stanu Kunlun;
4, czujniki zbliżeniowe i fotoelektryczne od Niemcy Produkty Turck Electric;
5, styczniki i przekaźniki termiczne produkty Suzhou Siemens Electric Company;
6, zbiornik odtłuszczania chemicznego Ogrzewanie elektryczne rurą grzejną ze stali nierdzewnej
304, moc 48KW, 220V;
7, zbiornik ciepłej wody wykonany z Ogrzewanie elektryczne rurą grzejną ze stali nierdzewnej 304,
moc 10 kW, 220 V;
8, miska podnosząca anodę Ogrzewanie elektryczne rurą grzejną ze stali nierdzewnej 304, moc 24
kW, 220 V;
9, zbiornik aktywacyjny wykorzystujący elektryczne ogrzewanie rurowe ze stali nierdzewnej 304, moc
10KW, 220V;
10, Automatyczna kontrola temperatury przy użyciu produktów Yan Ling Electric Company;
11, Śledzenie ciężarówek przy użyciu zaawansowanego 40-żyłowego płaskiego kabla Shanghai Nanyang
Fujikura;
512, Cała szafa sterownicza, rozsądna konstrukcja, elegancki, wykwintny wygląd, łatwa w obsłudze,
zapobiegająca wilgoci i korozji. Okablowanie szafy sterowniczej jest uporządkowane, jasne i dokładne
numery linii, wszystkie elementy mają wyraźne oznaczenia na panelu operacyjnym w języku angielskim.
13, system z funkcje sterowania automatycznego i ręcznego,w normalnych okolicznościach system
pracuje w trybie automatycznym, co uwzględnia czas przebywania przedmiotu w każdym rowku, natężenie
ruchu i prędkość podnoszenia. Każdym uruchomieniem, zatrzymaniem, promocją, redukcją działania i
zmianą biegu można sterować ręcznie, ale tym razem druga część jest nadal sterowana automatycznie.
Gdy lokalny problem wymaga naprawy, należy przejść do trybu ręcznego, a linia produkcyjna może nadal
działać.
14, Program systemowy z funkcją przerwania, zasilania i pamięci, łatwy w obsłudze nieoczekiwanych
sytuacji.
15, system jest wyposażony w pełną gamę urządzeń zatrzymania awaryjnego, aby zapobiec wypadkom.
16, ze względu na różnorodność produktów użytkownika, system można łatwo zmodyfikować w celu
uruchomienia sekwencji procesu.






































