
Well Typ ELECTRIC wyżarzania PIEC

Zastosowanie: Głównie stosowane w sferoidyzacji wyżarzania dla cewki z drutu ze stali



niskowęglowej, stali stopowej i stali łożyskowej.
Spełnia wymagania głębokiej przetwarzania właściwości mechanicznych stali po heatment.
Nabiera dekarbonizacji nie utleniania, jednorodność tkanki sferoidyzacji i dobrej jakości
odkształcenie plastyczne na zimno (takie jak wytłaczanie i kucie na zimno).
Dobrze typu struktura może być zakopane pod ziemią, więc zajmuje niewielki obszar; przyjmuje
Ogrzewanie elektryczne i automatyczny proces heatment.
Okładzina pieca przyjmuje pełne błonnika, sprawność cieplna i oszczędność energii jest bardzo
promowane. Piec jest wyposażony w najwyższej silnej dmuchawy konwekcji
więc rozkład temperatury w całym piecu jest dobra (+ - 5 ℃.); Przyjmując gazu ochronnego i
heatment non-utleniania w celu zmniejszenia strat metalu; doprowadzania materiału jest wygodne.
Przede loadage jest dla drutu żelaznego w celach informacyjnych. Zmiany loadage według Dia,
wzrostu i wagi drutu żelaznego.





Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową:
www.rainbowtechnology.net
Masz jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt.
Wszystkiego najlepszego,



Vera
WhatsApp jest: 8618704610523
Rozmawiamy: vera5266
QQ: 417651303


