
A configuração principal
1, PLC Machine adota Produtos japoneses da Mitsubishi Electric Corporation;
2, inversor porMitsubishi Electric Corporation do Japão produtos;
3, tela de toque com os produtos da empresa elétrica do Kunlun-State;
4, interruptores de proximidade e interruptores fotoelétricos de Alemanha Turck Electric Products;
5, contatores e relés térmicos Produtos da Suzhou Siemens Electric Company;
6, tanque de degradação química 304 Aquecimento de aquecimento elétrico de aço inoxidável
Aquecimento de tubo, poder de 48kW, 220V;
7, tanque de água quente feita de 304 Aquecimento de aquecimento elétrico de aço inoxidável
Aquecimento do tubo, energia 10kW, 220V;
8, cárter do ânodo 304 Aquecimento elétrico de aço inoxidável aquecimento do tubo, potência de 24kW,
220V;
9, tanque de ativação usando 304 aquecimento de tubo elétrico de aço inoxidável, aquecimento do tubo,
potência 10kW, 220V;
10, controle automático de temperatura usando produtos da Yan Ling Electric Company;
11, traços de caminhão usando o cabo plano de 40 núcleos de 40 núcleos de Shanghai Nanyang Fujikura;
512, todo o gabinete de controle, design razoável, aparência elegante e requintada, fácil de operar, para
que a umidade e a corrosão.Fiação do gabinete de controle Número de linha estruturado, claro e preciso,
todos os elementos têm rotulagem clara no painel de operação em inglês.
13, sistema com funções automáticas e de controle manual,Em circunstâncias normais, o sistema está em
operação automática, como o tempo de permanência da peça de trabalho em cada ranhura, níveis de
tráfego e velocidade de elevação.Cada faixa inicial, parada, promoção, redução na operação e a mudança
pode ser controlada manualmente, mas desta vez a outra parte ainda é controlada
automaticamente.Quando um problema local que precisa de reparo, dirigindo para ir para a operação
manual, a linha de produção pode continuar a ser executada.
14, Programa do sistema com função de interrupção, potência e memória, situações fáceis de lidar com
inesperadas.
15, o sistema está equipado com toda a gama de dispositivos de parada de emergência para evitar
acidentes.
16, para a diversidade de produtos do usuário, o sistema pode ser facilmente modificado para executar o
processo sequence.https: //www.fastyrequipmentsupplier.com/yunsin/index.php






































