
Автоматическая линия производства гальванических покрытий для стволов может быть
адаптирован для различных мелких деталей, стандартных деталей и различных типов покрытия,
что требует существенного повышения производительности труда. Обшивка была предусмотрена с
учетом отказа от полного комплекта воды и сушильного оборудования.
1. Большой ролик может быть изготовлен из полипропилена, полипропилена, сверления на станке с
ЧПУ.
2. Система передачи принимает каждую станцию муфты передачи, электромагнитную скорость.
3. Автоматическое весовое устройство подачи позволяет снизить трудоемкость.
4. Пассивация, автоматическое оборудование для мойки бочек и автоматическое отбраковывание
акварельной сушилки.
Мы можем предложить от сушки обшивочного материала в сброшенной воде до полной
комплектации оборудования. Специальный накопленный богатый опыт в области оцинкованной
ванны, пассивированной раствором цинката, и оборудования для окраски зажимов, роликов и
шаблонов из полипропилена для получения национального патента.
Основная конфигурация
1, машина ПЛК принимает продукция японской Mitsubishi Electric Corporation;
2, инверторЯпонская корпорация Mitsubishi Electric. продукты;
3, сенсорный экран с продукцией электротехнической компании штата Куньлунь;
4, бесконтактные выключатели и фотоэлектрические выключатели от Германия Продукция Turck
Electric;
5, контакторы и тепловые реле Продукция Сучжоу Siemens Electric Company;
6, резервуар для химического обезжиривания Отопление электрической нагревательной
трубки из нержавеющей стали 304, мощность 48кВт, 220В;
7, бак для горячей воды изготовлен из Электрическая нагревательная трубка из
нержавеющей стали 304, мощность 10 кВт, 220 В;
8, поддон анода Электрическая нагревательная трубка из нержавеющей стали 304,
мощность 24 кВт, 220 В;
9, бак активации с использованием нагрева электрической нагревательной трубки из
нержавеющей стали 304, мощность 10кВт, 220В;
10. Автоматический контроль температуры с использованием продукции компании Yan Ling Electric
Company;
11. Отслеживание грузовых автомобилей с использованием усовершенствованного 40-жильного
плоского кабеля Shanghai Nanyang Fujikura;
12. Все шкафы управления, разумный дизайн, элегантный, изысканный внешний вид, простота в
эксплуатации, защита от влаги и коррозии. Структурированная проводка шкафа управления,
четкий и точный номер линии, все элементы имеют четкую маркировку на панели управления на
английском языке.
13, система с функции автоматического и ручного управления,при нормальных
обстоятельствах система работает в автоматическом режиме, например, время пребывания
заготовки в каждой канавке, уровень движения и скорость подъема. Начало, остановку,
продвижение, сокращение работы и переключение каждой полосы движения можно
контролировать вручную, но на этот раз другая часть по-прежнему управляется автоматически.
Когда возникает локальная проблема, требующая ремонта, необходимо перейти к ручному
управлению, производственная линия может продолжать работать.
14. Системная программа с функцией прерывания, питания и памяти, легко справляется с
непредвиденными ситуациями.
15, система оснащена полным набором устройств аварийной остановки для предотвращения
несчастных случаев.
16, для разнообразия пользовательских продуктов система может быть легко модифицирована для
запуска последовательности процессов.




































