
คำอธิบายผลิตภัณฑ์:

Auto Multi-Station Cold Forging Fomer
เป็นเครื่องมือเครื่องจักรพิเศษที่มีประสิทธิภาพสูงและระบบอัตโนมัติระหว่างเครื่อ
งจักรปลอมFomers การปลอมแปลงเย็นถูกใช้เป็นวิธีสำคัญในการผลิตสลักเกลียวชนิดต่าง ๆ
สกรูหมุดและถั่วในอุตสาหกรรมสปริงผู้สร้างมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในดินแดนทางเศร
ษฐกิจของประเทศที่แตกต่างกันสำหรับการสร้างตัวยึดและชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานผิดป
กติเช่นการบิน, เรือกลไฟ, เครื่องจักร, การจราจรทางรถไฟ, ยานพาหนะ, รถจักรยานยนต์,
จักรยาน, จักรเย็บผ้า, การก่อสร้าง, เฟอร์นิเจอร์,
อุตสาหกรรมแสงและความจำเป็นประจำวันเป็นต้น

แบบอย่าง DBP-106S DBP-136S DBP-166S DBP-206S
การปลอมแปลง สถานี (ไม่) 6 6 6 6
การปลอมแปลง บังคับ (kgs) 110 140 230 390
การตัดออก Dia. (มม.) Ø16 Ø18 Ø23 Ø30
การตัดออก ความยาว (มม.) 135 190 190 240
เอาท์พุท ประเมิน (พีซี/นาที) 80-120 60-90 55-90 40-70
P.K.O โรคหลอดเลือดสมอง (มม.) 35 50 45 46
K.O.Troke (มม.) 118 175 178 220
หลัก แกะ จังหวะ (มม.) 190 270 274 346
หลัก เครื่องยนต์ พลัง (kw) 37 45 75 90
โดยรวม dems.of ตัด ปิด ตาย (มม.) Ø52x75L Ø67x69l Ø74x105l Ø85x120l
โดยรวม dems.of ต่อย ตาย (มม.) Ø53x115l Ø60x130l Ø75x185l Ø90x215L
โดยรวม dems.of หลัก ตาย (มม.) Ø75x135l Ø86x190l Ø108x200l Ø125x240L
ตาย พิทช์ (มม.) 90 110 129 140
ประมาณน้ำหนัก (t) 24 35 56 80
แอปพลิเคชัน สายฟ้า dia (มม.) 6-10 8-12.7 10-16 12-20
ก้าน ความยาว ของ ว่างเปล่า (มม.) 15-110 20-160 20-160 25-200

เวิร์กช็อป:



นิทรรศการต่างประเทศ:




