
คุณสมบัติ​เด่น​:

1.These เครื่อง​เย็น​หัว​มี​อย่าง​อัตโนมัติ​และ​ง่าย​ต่อ​การ​ใช้​งาน​ด้วย​การ​ฝึก​อบรม​น้อย​พอดี
กับ​ตาย​แข็ง​ใน​การ​ผลิต​ที่​ว่าง​เปล่า​สําหรับ​น็อต​สก​รู​, Rivets และ​ส่วน​ประกอบ​อื่น​ ๆ ที่
คล้าย​กัน​ ตัด​และ​เคาะ​ออก​กลไก​ได้​อย่าง​ปลอดภัย​อุปกรณ์​ที่​จะ​หยุด​การ​เกิด​อุบัติเหตุ​ใด​ ๆ
ที่​สําคัญ​ถ้า​ฟัง​ก์ชั่นที​่ผิด​ปกติ​ใด​ ๆ เกิด​ขึ้น​ใน​เครื่อง

2.A บวก​เคาะ​ออก​บทบัญญัติ​ได้​รับ​การ​ทําใน 1 และ​ ครั้ง​ที่​ 2 เจาะ​เพื่อ​ขจัด​ความ​เป็น​ไป​ได้
ของ​ชิ้น​ส่วน​เจาะ​เกาะ​เหล่า​นี้​ใน​ระหว่าง​การ​ดําเนิน​งาน

3.​ บาง​เครื่อง​ค่า​ใช้​จ่าย​เพิ่ม​เติม​จะ​มา​พร้อม​กับ​ลม​คลัช & amp; ระบบ​ส่วน​กลาง​ lubrications
อัตโนมัติ​ซึ่ง​มี​ปริมาณ​ที่​เพียง​พอ​กับ​พื้น​ผิว​หล่อ​ลื่น​แบ​ริ​่งทั้ง​หมด

พารามิเตอร์​ทาง​เทคนิค​หล​ัก

แบบ HRS-5 HRS-10 HRS-15 HRS-20 HRS-25 HRS-30
แม็กซ์ ว่างเปล่า

Dia 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm

แม็กซ์
ความยาวว่างเปล่า 27mm 40mm 64mm 110mm 120mm 150mm

ลากเส้น 38mm 64mm 92mm 154mm 154mm 220mm
เอาท์พุต PerMin 170-190 120-180 130-160 70-90 80-100 60

ตาย Dia 20mm 34.5mm 34.5mm 50mm 54 มม 55mm
ตัดตาย Dia 13.5mm 15mm 19mm 28mm 28mm 28mm

Punch Die (1) 18mm 24mm 31mm 38mm 38mm 38mm
Punch Die (ครั้งที่

2) 18mm 20mm 31mm 38mm 38mm 38mm

หลักมอเตอร์ไฟฟ้า 1HP 2HP 2HP 5HP 7HP 10HP
เพาเวอร์ปั้มน้ำมัน 1 /4HP 1 /4HP 1 /4HP 1 /4HP 1 /4HP  

LxWxH (CM) 137x85x102 103x85x95 200x100x120 300x125x140 300x150x140 445x174x151
น้ำหนักสุทธิ 500kg 1100kg 1600kg 3000kg 3000kg 7200kg
น้ำหนักรวม 560kg 1180kg 1700kg 3200kg 3700kg  

รายการที่ผลิต:




