
XM-B325NC ท่อโค้งจักรแนะนำสั้น ๆ
ควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ไดรฟ์ไฮดรอลิ, ความหลากหลายของก่อนดัดมุมที่แตกต่างกัน,
จีนคำบรรยายการดำเนินงานแบบโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์สามารถเลือกด้วยตนเองโหมดการทำงานแบ
บกึ่งอัตโนมัติเหยียบมือถือสลับทั้งสองเริ่มหยุดฉุกเฉินสองฟังก์ชั่น
เครื่องเป็นเรื่องง่ายต่อการใช้งานเสถียรภาพในการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงปัจจัยด
้านความปลอดภัยสูงเป็นที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการประมวลผลอุปกรณ์อุปกรณ์
มันใช้กับหลากหลายสาขาเช่นชิ้นส่วนรถยนต์ (ท่อเบรคกันชน Mufflers ที่นั่ง ฯลฯ ),
การผลิตรถจักรยานยนต์อุตสาหกรรมการต่อเรือ,
อุตสาหกรรมหม้อไอน้ำอุตสาหกรรมพลังงานอุตสาหกรรมรถไฟอุปกรณ์ออกกำลังกายปรับอากาศท
ี่ อุตสาหกรรมจักรยานบ้านเหล็ก, อุปกรณ์อาบน้ำและอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ข้อมูลจำเพาะ
พารามิเตอร์ลำดับชื่อหน่วยสัญลักษณ์ข้อสังเกต
1 สูงสุดดัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง×Φ325× 32t มมเหล็กความหนาของผนัง
2 สูงสุดรัศมีการดัด R1500 มมสามารถปรับแต่งเพื่อเพิ่ม
3 มมรัศมีโค้งต่ำสุดขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
4 สูงสุดดัดมุม 190 องศา
5 การควบคุมระบบการควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์
6 มาตรฐานการสึกหรอหลักความยาว 8000 มมตามที่ลูกค้าต้องการ
7 ชิ้นช่วยให้หลายข้อศอก 16
8 สามารถเก็บหมายเลขชิ้นส่วน 16 × 16 Ge
9 50KW มอเตอร์ไมโครฟา
10 ความดันของระบบสูงสุด 16 เมกะปาสคาลปรับ
11 การควบคุมระบบไฮดรอลิโซเลนอยด์วาล์ว Yuken
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง 2000 L 12 โฮมเมด
13 โดยรวมขนาด 11000 × 3450 × 2480 มม
14 เครื่องน้ำหนักประมาณ 48000 KG

โครงสร้างท่อไฮโดรลิกดัด XM-B325NC ขนาดใหญ่ของรายละเอียดโปรแกรม
⑴อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้:
①พิธีกร: รวมสถาบันข้อศอกกลไกผลักดันเสริม,
ร่างกายของแมนเดรกลไกการให้อาหารการดูแลกลไกชั้นวางถังไฟฟ้า
②ระบบไฮดรอลิ: รวมมอเตอร์, ปั๊ม, วาล์วไฮดรอลิต่างๆ
ระบบควบคุม③PLC: รวม PLC, คริสตัลเหลวแสดงการประกอบชิ้นส่วนไฟฟ้า
⑵, ส่วนโฮสต์ของคำอธิบายโครงสร้าง:
①หน่วยงานข้อศอก:
หนีบข้อศอกแนะนำคลิปหนีบหนีบไฮดรอลิเป็นชนิดที่มีโครงสร้างการรวมกันของทั้งแนวนอน
ผลักดันชนิดก้านหนีบ
ข้อดี: หนีบที่เชื่อถือได้ด้วยฟังก์ชั่นล็อคตัวเองโค้งท่อหลังจากที่สละหลอดสะดวก
ชิ้นส่วนหลักหัวแขนที่ทำจากโยนข้อศอกทั้งแบ่งเบาบรรเทาความเครียดลดการเสียรูป
ดับและเพิ่มความแข็งแกร่งโดยรวมของความอดทน
   ②กลไกผลักดันเสริม: ประกบกับปรับประเภทคู่มือประกอบการผลักดันไฮดรอลิเสริม
          ข้อดี: เพิ่มขึ้นบริบูรณ์ในโค้งข้อศอกโค้งโค้งลดอัตราการทำให้ผอมบาง
สามารถปรับกวาดล้างคู่มือประกบเพื่อความถูกต้องของข้อศอก
   ③กลไกแมนเดรลไดรฟ์ไฮดรอลิกระจัดอัตโนมัติของแมนเดรสามารถขับเคลื่อนด้วยความอิ่มเ
พิ่มขึ้นในโค้งข้อศอก



 ④กลไกการให้อาหารการดูแล:
คู่มือการฟีดประเภทถาดกลไกตาหนูปรับป้องกันหลอดลดลงจากแม่พิมพ์เพื่อให้โค้งได้อย่
างราบรื่น
   ⑤ตัวถัง, ถังเชื้อเพลิงคู่, หน่วยงานกล่องไฟฟ้า:
กรอบเป็นรอยเหล็กพร้อมกับฝังเปิดถังอิสระแทรกเปิดกล่องไฟฟ้าอิสระ
แร็คแยกผ้าตาข่ายด้านล่างซี่โครงสามารถดำเนินการโหลดในสาย
หลังจากการแบ่งเบาบรรเทาเชื่อมกรอบโดยรวมของความเข้มข้นของการกำจัดความเครียดเพื่
อให้แน่ใจว่าเครื่องได้โดยไม่เสียรูป
⑶, คำอธิบายโครงสร้างของระบบไฮดรอลิ:
ความหลากหลายของการดำเนินงานที่ข้อศอกเป็นแหล่งพลังงานและตัวเลือกที่เหมาะสมเพื่อ
ให้มั่นใจว่าอำนาจมากมายมั่นคงและเชื่อถือได้
⑷, ระบบควบคุม PLC คำอธิบาย: PLC + ของเหลวจอแสดงผลคริสตัล,
การกระทำทั้งหมดที่มีการบูรณาการอินเตอร์เฟซผู้ประกอบการก็สามารถรวมกันของความหลา
กหลายของการกระทำใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนข้อศอก

สำหรับคำถามใด ๆ pls รู้สึกฟรีที่จะติดต่อฉัน
ด้วยความเคารพ,
คริสตัล




