
บทนำเครื่อง
Bi-
โลหะคอมโพสิตติดต่อเย็นสามารถทำให้ส่วนหัวหกโลหะที่แตกต่างกันจะประกอบเข้าด้วยกัน
ภายใต้สภาวะอากาศหนาวเย็นในการผลิตคอมโพสิตรายชื่อตามความต้องการเทคนิค
ขั้นตอนการทำงานของตนรวมถึงขั้นตอนต่อไปนี้:
การส่งสองชนิดที่แตกต่างกันของลวดโลหะเข้าไปในเครื่องประการแรกการส่งพวกเขาลงในแม
่พิมพ์หลังจากที่ถูกตัดออกไป แล้วตามด้วยกระบวนการ upsetting
สองครั้งสองชนิดของโลหะกลายเป็นรายชื่อคอมโพสิต
สุดท้ายผลิตภัณฑ์หนีจากแม่พิมพ์และใส่ลงไปในกล่องผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ใบสมัคร
ผู้​ผลิต​ MICRO SWITCH
ผู้​ผลิต​ SWITCH AUXILIARY
ผู้​ผลิต​ SWITCH ROTARY
ผู้​ผลิต​ LIMIT SWITCH
ผู้​ผลิต​มีด​ SWITCH
ผู้​ผลิต​ ROCKER SWITCH
ผู้​ผลิต​ภายใน​ประ​เทศ​ SWITCH
ผู้​ผลิต​รถ​ยนต์​ SWITCH
ผู้​ผลิต​รี​เลย​์
มอ​เต​อร​์สตา​ร์ท
เกียร์​ SWITCH วง​แหว​น
AUTOMOTIVE วง​แหว​น
บิน​วง​แหว​น
เครื่อง​ใช้​วง​แหว​น

โลหะผสมทั่วไปรวมถึง:
เงิน
เงิน​เม็ด​เล็ก​วิ​จิต​ร
เงิน​นิ​กเก​ิล
เงิน​เห​ล็ก
เงิน​กร​าไฟ​ท์
เงิน​ Cadmium Oxide
เงิน​ทิน​ออก​ไซ​ด์
ทอง
แพ​ลทิน​ัม
แพ​ลเลเดีย​ม

นิทรรศการในต่างประเทศ:







สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา:www.rainbowtechnology.net
มีคำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อฉัน

http://www.fastenerequipmentsupplier.com/

