
เครื่องจักร

แบบอย่าง RSH10-300
สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางว่างเปล่า
(มม.) 10

สูงสุดความยาวว่างเปล่า (มม.) 300
สูงสุดตัดความยาว (มม.) 320
โรคหลอดเลือดสมอง (มม.) 350
เอาต์พุต (PCS/MIN) 25-35
เส้นผ่าศูนย์กลางตายหลัก (มม.) φ80x360
เส้นผ่านศูนย์กลางหมัดตาย (1st)
(มม.) φ55x180
เส้นผ่านศูนย์กลางหมัดตาย (2nd)
(มม.) φ55x180

ตัดเส้นผ่านศูนย์กลางตาย (มม.) φ40x50
ขนาดคัตเตอร์ (มม.) 16x55x115
พลังมอเตอร์หลัก (kW) 15hp/11kW
ขนาดเครื่อง (l*w*h) (m) 5.50x1.80x2.00
น้ำหนักประมาณ (kgs) 11800

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดฝากข้อความไว้และฉันสามารถให้รายละเอียดได้
เครื่องเฮดเป็นเครื่องขึ้นรูปเย็นมืออาชีพซึ่งจับคู่กับเครื่องกลิ้งลวดอัตโนมัติในโรงงาน
ทั้งหมดของอุตสาหกรรมสปริง

คำแนะนำด้านความปลอดภัย
วัตถุประสงค์ของมันคือการเลือกเช่นเหล็กกล้าคาร์บอนสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดงและลวดโลหะอื่
น ๆ
ที่มีแม่พิมพ์ที่เหมาะสมตามลวดความดันที่อนุญาตกว่าภายใต้ผลของเพลาข้อเหวี่ยงเชื่อมต่อก้
านไดรฟ์ตัวเลื่อนอัตโนมัติขนาดที่ต้องการของสายไฟจะถูกเฉือนโดยอัตโนมัติการอัดขึ้นรูปในแ
ม่พิมพ์สำหรับประเภทหัวยึดที่จำเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นอำนวยความสะดวกในการหมุนด้า
ยหรือกลายเป็นตัวยึดหมุดที่ผ่านการรับรองเครื่องหัวเรื่องประมวลผลโดยอัตโนมัติสายเข้าสู่
ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป

เครื่องสามารถผลิตหัวมัดหัวเคาน์เตอร์สกรูสกรูไม้สกรูชิปบอร์ดสกรูแตะตัวเองหัวหกเหลี่ยมห
ัวกระทะหัวกระทะหัวหกเหลี่ยมหัวซ็อกเก็ตหัวปุ่มและอื่น ๆ








