
บทนำเครื่อง
Bi-
โลหะคอมโพสิตติดต่อเย็นสามารถทำให้ส่วนหัวหกโลหะที่แตกต่างกันจะประกอบเข้าด้วยกัน
ภายใต้สภาวะอากาศหนาวเย็นในการผลิตคอมโพสิตรายชื่อตามความต้องการเทคนิค
ขั้นตอนการทำงานของตนรวมถึงขั้นตอนต่อไปนี้:
การส่งสองชนิดที่แตกต่างกันของลวดโลหะเข้าไปในเครื่องประการแรกการส่งพวกเขาลงในแม
่พิมพ์หลังจากที่ถูกตัดออกไป แล้วตามด้วยกระบวนการ upsetting
สองครั้งสองชนิดของโลหะกลายเป็นรายชื่อคอมโพสิต
สุดท้ายผลิตภัณฑ์หนีจากแม่พิมพ์และใส่ลงไปในกล่องผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
detials เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่อง
น้ำหนักสุทธิ: 1650kgs
เอาท์พุท Rivet:2200-11000pcs / ชม
เอาท์พุทปุ่ม:2200-7000pcs / ชม



นิทรรศการในต่างประเทศ:





สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา:www.rainbowtechnology.net
มีคำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อฉัน

http://www.fastenerequipmentsupplier.com/

