
สรุป: เตาอบประเภทนี้มีการออกแบบระบบการไหลเวียนของอากาศที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ ซึ่งช่วยให้อุณหภูมิคงที่
ระบบควบคุมอุณหภูมิใช้จอแสดงผลดิจิตอลเพื่อควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งใช้งานง่ายและสะดุดตา
พร้อมอุปกรณ์ป้องกันความน่าเชื่อถือและการแจ้งเตือนอุณหภูมิเกิน
เราสามารถออกแบบและปรับแต่งผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น รองรับสายการผลิตนำเข้าสำหรับผู้ใช้
เปลือกอุปกรณ์ทำจากแผ่นรีดเย็น A3 และพื้นผิวทาสีซึ่งมีความสวยงามและกว้างขวาง
ภาชนะด้านในของสตูดิโอทำจากสแตนเลส โค้งงอและเชื่อมด้วยแผ่นโลหะ
โหมดหมุนเวียนอากาศร้อนใช้หลักการที่ว่าด้านซ้ายและด้านขวาถูกดูดออกและด้านบนถูกดูดจึงทำซ้ำ
องค์ประกอบความร้อนได้รับการติดตั้งในท่ออากาศที่ทั้งสองด้านของเตาอบ
และติดตั้งมอเตอร์หมุนเวียนที่ด้านบนของกล่อง ซึ่งสามารถยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ได้
ประตูเป็นแบบเปิดครั้งเดียว และหัวเข็มขัดประตูใช้คันโยก แผงควบคุมไฟฟ้าติดตั้งไว้ทางด้านขวาของกล่อง
สะดวกสำหรับคนงานในการทำงาน และเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดทำจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ
โดยมีข้อดีคือมีอายุการใช้งานยาวนานและประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสูง


