
สรุป:
เตาอบประเภทนี้มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของระบบการไหลเวียนของอากาศที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้มั่นใจได้ถึงความ
เสถียรของอุณหภูมิระบบควบคุมอุณหภูมิใช้การแสดงผลแบบดิจิตอลกับอุณหภูมิควบคุมซึ่งใช้งานง่ายและสะดุดตาด้วยอุ
ปกรณ์ป้องกันความน่าเชื่อถือและสัญญาณเตือนที่อุณหภูมิสูงเกินไปเราสามารถออกแบบและปรับแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยข้อก
ำหนดพิเศษเช่นสนับสนุนสายการผลิตที่นำเข้าสำหรับผู้ใช้เปลือกอุปกรณ์ทำจากแผ่นรีดเย็น A3
และพื้นผิวถูกทาสีซึ่งสวยงามและใจกว้างภาชนะด้านในของสตูดิโอทำจากสแตนเลสงอและเชื่อมด้วยแผ่นโลหะโหมดการไหลเ
วียนของอากาศร้อนใช้หลักการที่ด้านซ้ายและขวาหมดและด้านบนถูกดูดดังนั้นจึงซ้ำองค์ประกอบความร้อนถูกติดตั้งใน
ท่ออากาศที่ทั้งสองด้านของเตาอบและมอเตอร์หมุนเวียนถูกติดตั้งที่ด้านบนของกล่องซึ่งสามารถยืดอายุของมอเตอร์ไ
ด้ประตูเปิดเดี่ยวและหัวเข็มขัดประตูใช้ที่จับคันโยกแผงควบคุมไฟฟ้าถูกติดตั้งทางด้านขวาของกล่องมันสะดวกสำหร
ับคนงานในการทำงานและเครื่องใช้ไฟฟ้าล้วนทำจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับสากลและในประเทศด้วยข้อดีของอายุการใ
ช้งานที่ยาวนานและประสิทธิภาพความปลอดภัยสูง


