
บทนำเครื่อง

ระบบการคัดแยกคือการใช้กล้องความละเอียดสูงเพื่อให้ได้ภาพของวัตถุที่จะได้รับการท
ดสอบแล้วโดยอุตสาหกรรมกับ R & amp; D
ทีมพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เคล็ดลับคือการจับคู่ขนาดของภาพและความสัมพันธ์ระหว่างและทำ
ให้ต้นทุนต่ำ, เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงจากการดำเนินการทดสอบ
การใช้งานของระบบนี้สามารถลดกระบวนการคู่มือน่าเบื่อและแรงงานการบริโภคและลดการตร
วจสอบข้อผิดพลาดของมนุษย์อย่างมีนัยสำคัญเพิ่มคุณภาพของสินค้าที่จัดส่งเพิ่มศักยภ
าพในการแข่งขันภายนอกของ บริษัท ฯ

คุณสมบัติของเครื่อง

1 
การใช้กระจกของความโปร่งใสสูงวัตถุสามารถวางในการตรวจสอบของดิสก์ได้อย่างราบร
ื่น

2  ช่วงการตรวจสอบ: สกรู, ถั่ว, ซีล, รายชื่อเงิน stampings
ฮาร์ดแวร์พิเศษชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

3  เหมาะสำหรับ เล็ก วัตถุ

4  ตรวจจับความเร็ว: ขึ้นอยู่กับวัตถุและระบบการให้อาหาร แม็กซ์ ความเร็ว: 50-1200
ชิ้น / นาที

5  ทดแทนง่ายของชิ้นส่วนการทำงานง่าย

รายการที่สามารถตรวจพบ:

  Multi-สูง , Multi-กว้าง ความยาว , เส้นผ่าศูนย์กลางด้ายภายใน /
ภายนอก , จำนวนเส้นผ่าศูนย์กลางด้าย / สนามด้ายเป๋ด้าย /
พิการ หัวแตก ขรุขระหรือชิป ขาหักหรือความลึกย่อมุม ข้าม Comer /
ทั่วแบน เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง /
หลุม ความกลม, ขูดด้ายหรือไม่ด้วยการเคลือบด้วยเครื่องซักผ้า ลึกข้ามย่อมุมพื้นผิวข
้อบกพร่อง





นิทรรศการในต่างประเทศ:
ทุกปีเราจะเข้าร่วมในการจัดนิทรรศการต่างประเทศอย่างน้อยสองเหมือนในอินเดีย,
เวียดนาม




