
เครื่องแตะที่สามารถนำมาใช้ทั้งวัสดุเหล็กที่ใช้และที่ไม่ใช่เหล็กที่ใช้เช่นสแตนเลส,
ทองแดง, อลูมิเนียม ฯลฯ

พารามิเตอร์​ทาง​เทคนิค​หล​ัก

แบบ ขนาด  จำนวน
แกนหมุน

ผลผลิต (ชิ้น/นาที.) หลักมอเตอร์
(กิโลวัตต์)

มอเตอร์ของว​
ัสดุผสม

(กิโลวัตต์)
ปั้มน้ำมัน
(กิโลวัตต์)

ความดันอากาศ
(กก. / ซม.)

ขนาด (ยาว
x กว้าง x
สูง / mm)

น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

หน้าแปลน แม่มด

LDH-M8-4
M5 4 140 200

0.75-4 0.55 0.25 2-3
1450 ×
1600 ×
1800

1110M6 4 130 180
M8 4 120 160

LDH-M12-4
M10 4 100 140

1.5-4 0.55 0.25 3-4
1500 ×
1900 ×
1750

1160M12 4 90 120
M14 4 80 100

LDH-M18-4 M16 4 60 80 2.2-6 0.75 0.25 4-5
1700 ×
2000 ×
1800

1280
M18 4 50 70

LDH-M24-4
M20 4 40 60

2.2-8 1.1 0.25 4-6
1750 ×
2100 ×
1850

1400M22 4 30 50
M24 4 25 40

LDH-M30-4 M27 4 20 32 3-8 1.1 0.25 4-7
1750 ×
2100 ×
1850

1400
M30 4 16 28

การประชุมเชิงปฏิบัติการและเครื่องจักรหุ้น:






