
คุณสมบัติ​เด่น​:

1.​ เครื่อง​ดักแด้​เย็น​เหล่า​นี้​เป็น​ไป​โดย​อัตโนมัติ​อย่าง​สมบูรณ์​การ​ฝึก​อบรม​นั้น​ง่าย​และ
ใช้​งาน​ง่าย​มัน​ติด​ตั้ง​ส่วน​ประกอบ​ที่​คล้าย​กัน​เช่น​โซ​ลิด​ -รัฐ​ -สก​รู​สลักเกลียว​ที่​ว่าง
เปล่า​สก​รู​หมุด​และ​ส่วน​ประกอบ​อื่น​ ๆ ที่​คล้าย​กัน​การ​ตัด​ออก​และ​กลไก​การ​กําจัด​มี​อุปกรณ์
ที่​ปลอดภัย​หาก​เครื่อง​ผิด​ปกติ​มัน​จะ​ป้องกัน​อุบัติเหตุ​ที่​สําคัญ

2.A กําจัด​และ​ตั้ง​ค่า​เงิน​ทุน​อย่าง​แข็ง​ขัน​ 1 และ​ ที่​สอง แช​งเพื่อ​กําจัด​ความ​เป็น​ไป​ได้
ของ​การก​ระ​โดด​เหล่า​นี้​ใน​ระหว่าง​การ​ดําเนิน​การ​ของ​ส่วน

3.​ เครื่องต้น​ทุน​เพิ่ม​เติม​บาง​เครื่อง​จะ​ติด​ตั้ง​คลัทช์นิ​วเม​ติก​และ​เครื่อง​ขยาย​เสียง
ระบบ​หล่อ​ลื่น​แบบ​รวม​ศูนย์​โดย​อัตโนมัติ​สามารถ​ให้​ปริมาณ​การ​หล่อ​ลื่น​ที่​เพียง​พอ​ของ​พื้น
ผิว​แบ​ริ​่งทั้ง​หมด

พารามิเตอร์​ทาง​เทคนิค​หลัก​:

แบบอย่าง ชม. -5 ชม. -10 HRS-15 HRS-20 ชม. 25 ชั่วโมง -30
สูงสุด. dia 3 มม. 4 มม. 5 มม. 6 มม. 8 มม. 10 มม.

สูงสุดความยาวของ blank 27 มม. 40 มม. 64 มม. 110 มม. 120 มม. 150 มม.
การเดินทาง 38 มม. 64 มม. 92 มม. 154 มม. 154 มม. 220 มม.

ผลผลิต perminin 170-190 120-180 130-160 70-90 80-100 60
ตาย dia 20 มม. 34.5 มม. 34.5 มม. 50 มม. 54 มม. 55 มม.

แม่พิมพ์ตัด dia 13.5 มม. 15 มม. 19 มม. 28 มม. 28 มม. 28 มม.
แม่พิมพ์ต่อย (1. 18 มม. 24 มม. 31 มม. 38 มม. 38 มม. 38 มม.

แม่พิมพ์ต่อย (ที่สอง. 18 มม. 20 มม. 31 มม. 38 มม. 38 มม. 38 มม.
พลังงานมอเตอร์หลัก 1hp 2hp 2hp 5hp 7hp 10hp
พลังงานปั๊มน้ำมัน 1 /4HP 1 /4HP 1 /4HP 1 /4HP 1 /4HP

ยาวความกว้างและความสูง
(เซนติเมตร) 137x85x102 103x85x95 200x100x120 300x125x140 300x150x140 445x174x151

น้ำหนักสุทธิ 500
กิโลกรัม

1100
กิโลกรัม

1600
กิโลกรัม

3,000
กิโลกรัม

3,000
กิโลกรัม

7200
กิโลกรัม

น้ำหนักขั้นต้น 560
กิโลกรัม

1180
กิโลกรัม

1700
กิโลกรัม

3200
กิโลกรัม

3700
กิโลกรัม

โครงการผลิต:




