




การใช้งาน:
ใช้กันอย่างแพร่หลายในชิ้นส่วนอัตโนมัติตัวยึดโซ่แบริ่งและชิ้นส่วนเคร
ื่องจักร
เครื่องมือ
การโหลดโดยอัตโนมัติของการดำเนินการบำบัดความร้อนอย่างต่อเนื่องคาร์บอ
นไดออกไซด์
ดับ, ล้าง,
อารมณ์,การย้อมสีและครอบคลุมน้ำมันและการจัดการสำนักงานคอมพิวเตอร์อื่
น ๆ
ด้วยระบบควบคุมคอมพิวเตอร์เพื่อให้บรรลุ



สายพานลำเลียงสายพานตาข่ายอย่างต่อเนื่องและการควบคุมก๊าซความร้อน

แบบอย่าง พลัง
(kw)

พลังงานทั้งหมด
(kW)

อุณหภูมิในการทำงาน
(℃) ขนาดทำงาน (มม.) ความจุ (kgs / h)

WZTG9-30 * 600 *
10 #1 90 950 300 * 100 * 6000 120-150

WZTG9-40 * 600 *
10 #2 120 950 400 * 100 * 6000 180-220

WZTG9-50 * 600 *
10 # 3 180 950 6000 * 500 * 100 250-300

WZTG9-60 * 600 *
10 # 4-1 220 950 600 * 100 * 6000 400-450

WZTG9-60 * 800 *
10 # 4-2 275 950 600 * 100 * 8000 450-500

WZTG9-80 * 600 *
10 # 5-1 275 950 800 * 100 * 6000 450-500

WZTG9-80 * 800 *
10 # 5-2 360 950 800 * 100 * 8000 650-750

WZTG9-80 * 1000 *
10 # 6 410 950 100000 * 800 * 100 900-1000

WZTG9-100 * 1000
* 10 # 7 500 950 1,000 * 100 *

10,000 1200-1300

WZTG9-120 * 1000
* 10 #8 600 950 1200 * 100 * 10000 1400-1500

WZTG9-120 * 1350
* 10 #9 950 950 1200 * 13,500 *

100 1800-2000

* ขนาดและแอมพลิฟายเออร์; ข้อมูลจําเพาะสามารถปรับแต่งได้อย่างบ้าคลั่งë
เครื่องป้อนแม่เหล็ก:



ถัง dephosphorization:

ถังน้ำมันดับ:



เครื่องเป่า:





ภาษีมูลค่าเพิ่มสองครั้ง:

ตู้ควบคุมไฟฟ้า:

อะไหล่สำรอง:



สายการผลิตเตาจัดส่งประกอบด้วย::



นิทรรศการในต่างประเทศ:



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา:www.rainbowtechnology.net
มีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อฉัน
ด้วยความปรารถนาดี
เวร่า
whatsapp / mobile: 86-18704610523
เราแชท: vera5266
QQ: 417651303

http://www.fastenerequipmentsupplier.com/

