
Makine Talimat:
titreşim disk doğrusal titreşim harmanlama ünitesi ve hassas sayım kontrol ünitesi, her
çanta doğru olduğunu garanti, vida örneğe göre özelleştirilmiş.
işletmek ve ekipman ayarlamak için uygundur Onayladı PLC kontrol ve humanmachine
çalışma arayüzü.
Akıllı sıcaklık kontrol yatay ve boyuna sızdırmazlık sıcaklığını kontrol etmek için kabul
edilen, fark hangi 
firma sEaling, iyi sızdırmazlık, düz ve güzel çanta tipi, ambalaj verimi yüksektir.
Step motor altbölüm teknoloji çanta yapma sistemi adoptedfor olduğunu paketleme çanta
renk kodu otomatik olarak izlenir ve konumlandırılmış ve çanta yapımında çalıştırması ve
ayarlar kolaylıkla yüksek hızda, kararlı çalışma ve düşük gürültü ile özellikli, tamamlanabilir
edilir.
Nominal aralık, açık ve durdurmak için yerleştirirken paketleme hızı kademesiz ayar tabidir.
Çanta yapma, ölçme, dolgu, kesme ve parti numarası baskı otomatik olarak tamamlanabilir,
sızdırmazlık.
benimsenen titreşim ile Sayma, tekdüze yoğunluğu ile dolu malzeme ölçümü doğrudur.

Sayma ve hızını paketleme:
Malzeme Sayma hızı (adet / dk)
vidalar 200-1000



fındık 400-1000
Yıkayıcılar / bağlantı elemanları 200-500
Çiviler 200-1000
Düğmeler 300-600
Tabletler 300-600
Paketleme Detayları:

Yurtdışında Sergi:



Herhangi bir sorunuz varsa, bana ulaşmaktan çekinmeyin.


