
Tóm tắt: Loại lò này có thiết kế độc đáo của hệ thống lưu thông không khí mạnh, đảm bảo tính ổn định của nhiệt độ.Hệ
thống kiểm soát nhiệt độ áp dụng màn hình kỹ thuật số để kiểm soát nhiệt độ, trực quan và bắt mắt, với thiết bị bảo vệ độ
tin cậy và báo động quá nhiệt độ.Chúng tôi có thể thiết kế và tùy chỉnh các sản phẩm với các yêu cầu đặc biệt như hỗ trợ
dây chuyền sản xuất nhập khẩu cho người dùng.Vỏ thiết bị được làm bằng tấm cuộn lạnh A3, và bề mặt được sơn, rất đẹp
và hào phóng.Các thùng chứa bên trong của studio được làm bằng thép không gỉ, uốn cong và hàn bằng kim loại tấm.Chế
độ lưu thông không khí nóng áp dụng nguyên tắc rằng các bên trái và bên phải bị cạn kiệt và phần trên bị hút, do đó nó
được lặp lại.Các yếu tố gia nhiệt được lắp đặt trong các ống dẫn không khí ở hai bên của lò, và động cơ tuần hoàn được lắp
đặt ở đầu hộp, có thể kéo dài tuổi thọ của động cơ.Cánh cửa được mở một lần, và khóa cửa áp dụng tay cầm đòn bẩy.Bảng
điều khiển điện được lắp đặt ở phía bên phải của hộp.Nó thuận tiện cho người lao động hoạt động, và các thiết bị điện đều
được làm từ các thương hiệu nổi tiếng quốc tế và trong nước, với những lợi thế của cuộc sống dịch vụ lâu dài và hiệu suất
an toàn cao.


